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Stuurkolomschakelaar (links)
Middenstand (dimlicht met lichten aan)
1	 Claxon 
2	 Grootlicht en lichtsignaal
3	 Richtingaanwijzer links/rechts

Stuurwielschakelaars (links)
1	 Boven: gesprek aannemen.
	 Beneden: gesprek beëindigen of 

weigeren.
2	 Selecteren onder het rijden: 1 van 

laatste 10 nummers.
	 Tijdens het bellen: volume regelen.
	 Bij stilstand: selecteren alle 

telefoonnummers.
3 	Uitlaatrem aan/uit (gas geven 

annuleert de instelling). Schakel 
de uitlaatrem alleen in als het 
regeneratieve remvermogen 
onvoldoende is of als de hybrideaccu 
volledig is opgeladen. 

Stuurwielschakelaars (rechts)
4	 Regelbare voertuigsnelheidsbegrenzer
	 Inschakelen: huidige snelheid wordt 

de maximale snelheid.  
Beneden: uit.

5	 Cruisecontrol/motortoerentalregeling
	 Boven: ingestelde snelheid hervatten.
	 Beneden: uit.
6	 Cruisecontrol/motortoerentalregeling
	 Boven: snelheid instellen of hogere 

snelheid kiezen.
	 Beneden: snelheid instellen of lagere 

snelheid kiezen.

Stuurkolomschakelaar (rechts)
1	 Ruitenwissers, interval, lage en hoge 

snelheid
2	 Ruitensproeier
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Motorstop-/startfunctie
De dieselmotor wordt automatisch 
uitgeschakeld bij stilstand, stationair 
draaien van de motor en het selecteren 
van de neutraalstand (N) bij ingetrapte 
rem. Het brandstofverbruik en de 
uitstoot zijn beide nul als het voertuig is 
gestopt. Door D of R te selecteren, start 
de elektromotor/generator de motor. 

De LF Hybride reageert als een volledig 
automatische versnellingsbak; hij wil 
bewegen. De voetrem moet worden 
geactiveerd om een versnelling te 
selecteren en/of stil te staan nadat 
een versnelling is geselecteerd. De 
elektromotor/generator van de Hybride 
levert bewegingsvermogen voor 
manoeuvreren bij lage snelheid.

Verlichtingsschakelaar
1	 Parkeer- en markeerverlichting aan
2	 Koplampen, parkeer- en 

markeerverlichting aan.

Geautomatiseerde Eaton-
versnellingsbak
N	 neutraalstand.
D	 rijstand.
R	 achteruitrijden.
Handmatig	�Automatische/handmatige 

modus. Indicatie M of A in 
hoofddisplay

Laag	� Het schakelprogramma 
houdt versnellingen langer 
vast voor het rijden op steile 
hellingen.

Schakelen	� Opschakelen/
terugschakelen.
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Verwarming en ventilatie
1	 Luchtverdeling
2	 Luchttemperatuur
3	 Ventilatortoerental

Frisse lucht 1-4•	
Recirculatieklep 1-3; alleen •	
gedurende korte tijd gebruiken.

4	 Airconditioning (alleen als de motor 
aan staat en de aanjager niet op 0 
staat).

Middenconsole
1	 Waarschuwings- 

knipperlichten
2	 Werklamp/

laadruimteverlichting
3	 Reserve

4	 Uitschakelen 
achteruitrijsignaal

5	 Hoofdschakelaar
6	 Vergrendelen en 

ontgrendelen portier 
aan bijrijderszijde

7	 Reserve
8	 PTO-bediening
9	 Uitschakelen 

laadruimtedetectie 
opbouw
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Verstelbare stuurkolom
Trek aan de hendel om te ontgrendelen.

Optionele pneumatisch verstelbare 
stuurkolom.
Druk schakelaar omhoog om te 
ontgrendelen (vergrendelt automatisch 
na 20-30 seconden). Druk schakelaar 
omlaag om te vergrendelen.

Bedieningspaneel
1	 Dimmen instrumentenverlichting
2	 Dwarssperdifferentieel
3	 Reserve
4	 Mistverlichting voor/achter

Bedieningspaneel (onder)
1	 Koplamphoogteverstelling
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2 1.	Let op uw rijstijl
Anticipeer; rem niet onnodig; rij met 
constante snelheid. 

Als u geen gas meer bijgeeft, rij dan •	
in de hoogste versnelling (lage 
inwendige weerstand). 
Accelereer rustig, het voertuig wordt •	
alleen door de elektromotor/generator 
aangedreven. De in de hybrideaccu 
opgeslagen energie wordt gebruikt.
Zodra u het gaspedaal hebt •	
losgelaten, is het verbruik nul.

Maak zo veel mogelijk gebruik van het 
regeneratieve remvermogen om het 
voertuig af te remmen.

Laat het gaspedaal op tijd los en laat •	
het voertuig rollen. Tijdens het rollen 
wordt de hybrideaccu opgeladen.
Als het rempedaal licht wordt •	
ingetrapt, wordt het regeneratieve 
remvermogen verhoogd om de 
hybrideaccu op te laden.
Schakel de uitlaatrem alleen in als meer •	
remvermogen is vereist of als de 
hybrideaccu volledig is opgeladen.

Haal alles uit uw LF Hybride 
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2. �Blijf binnen de  
groene zone 

Blijf binnen de groene zone op 
de toerenteller rijden, ook bij het 
accelereren en het helling oprijden. 

Laat op vlakke wegen het •	
gaspedaal opkomen om de Eaton-
versnellingsbak eerder te laten 
schakelen, of schakel handmatig.
Schakel zo snel mogelijk op. •	
Rijd altijd in de hoogst mogelijke 
versnelling.
Volgas: 1200-1600 tpm*.•	
Blijf bij gedeeltelijk belaste motor •	
onderin het groene gebied.
De trekkracht bij 1800 tpm is voor •	
een LF Hybride gelijk aan die bij 
1200 tpm, wat resulteert in een hoog 
rijcomfort bij lage toerentallen.

3. Voorkom verspilling
Accelereer niet onnodig en laat de 
motor niet onnodig stationair draaien. 

Zelfs een zuinige FR-motor verbruikt •	
0,8 liter dieselbrandstof per uur 
wanneer hij alleen maar stationair 
draait. 
Maak zo veel mogelijk gebruik van de •	
motorstop-/startfunctie. 

Bijkomende energieverbruikers 
hebben eveneens invloed op het 
brandstofverbruik:

Extra verlichting of andere elektrische •	
apparatuur: 1%-3%.
Verbruik van de airconditioning: 2%. •	
Extra verlichting en grillebeschermers •	
aan de voorkant: 3%-10%.

4. Denk aan uw snelheid
De meeste snelheidsbegrenzers zijn 
ingesteld op 89 km/u. Maar dat betekent 
niet dat u ook voortdurend met een 
snelheid van 89 km/h moet rijden. 
Iedere km/h langzamer betekent 1% 
minder brandstofverbruik.  
Wanneer u maximaal met een snelheid 
van 85 km/u rijdt, bespaart u 5% 
brandstof. Dit leidt niet alleen tot lagere 
kosten, maar ook tot lagere CO2-
emissies. 

5.		Houd uw truck in 
topconditie

Een aerodynamica pakket kan 10% 
brandstofverbruik besparen. 

Controleer de dakspoiler: elke  •	
6 cm te hoog/laag = 0,6% hoger 
brandstofverbruik.
Dek de lading af, trek de spanbanden •	
strak vast indien mogelijk en zorg 
ervoor dat de lading of apparatuur 
geen weerstand veroorzaakt.
Zorg ervoor dat het dekzeil strak •	
gespannen is. Klapperende dekzeilen 
kosten brandstof en veroorzaken 
onnodig lawaai.

Een lage bandenspanning (6,4 bar in 
plaats van 8,6 bar) zorgt voor een tot 
wel 5% hoger brandstofverbruik en een 
maximaal 25% hogere bandenslijtage. 
Controleer de bandenspanning ten 
minste eenmaal per maand. 
En houd uiteraard de truck of 
combinatie in topconditie door tijdig 
en vakkundig onderhoud door een 
goedgekeurde DAF-servicewerkplaats 
te laten uitvoeren. 

Wat kunt u als bestuurder voor het milieu doen?
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* tpm = aantal toeren per minuut = motortoerental



Rijprestaties
Het vermogen van uw LF Hybride 
op een milieuvriendelijke en 
brandstofbewuste manier benutten.
De 4 basisregels:
Gebruik zo weinig mogelijk energie om 
uw voertuig op snelheid te brengen.

Als er rustig wordt geaccelereerd, •	
wordt het voertuig alleen 
aangedreven door de elektromotor/
generator (op het hoofddisplay wordt 
"-" weergegeven) of in combinatie 
met de dieselmotor. De opgeslagen 
energie wordt gebruikt en er wordt 
minder brandstof verbruikt.

Schat de benodigde energie goed in.
• 	Moet ik echt zo snel optrekken in 

deze situatie?

Benut de voertuigsnelheid.
Een beladen voertuig op snelheid •	
bezit een hoop energie; maak 
optimaal gebruik van deze 
voertuigenergie.

Maak gebruik van de generatieve functie 
van het hybridesysteem.

Laat het gaspedaal tijdig los. Het •	
hybridesysteem slaat de energie 
tijdens de remvertraging voor 
hergebruik tijdens het rijden op in 
de hybrideaccu. (Een "+" wordt 
weergegeven op het hoofddisplay). 

Versnellingsbak
Eaton, 6 versnellingen, automatisch 
overschakelen op basis van 
voertuiggewicht.
U hoeft dit niet te doen, maar kunt wel 
steeds zelf het schakelen overnemen, 
als u:

wilt opschakelen bij lagere •	
motortoerentallen;
de versnelling wilt vasthouden (naar •	
eigen inschatting).

Motortoerentallen
Accelereren:
Energie die vrijkomt tijdens 
remvertraging (gaspedaal losgelaten 
en remmen) wordt opgeslagen in de 
hybrideaccu voor hergebruik tijdens 
acceleratie. De FR-motor blijft stationair 
draaien. Het systeem bepaalt zelf 
wanneer de dieselmotor voor de 
aandrijving zorgt en wanneer en in 
welke mate de elektromotor/generator 
wordt gebruikt.

Rijden met een optimaal 
brandstofverbruik:

Bij volgas: 1200–1600 tpm.•	
Bij niet-volgas: ca. 1200 tpm.•	

Motor
De viercilinder FR-motor in uw LF 
Hybride levert de volgende prestaties:

In parallele modus maximale •	
trekkracht vanuit stationair toerental 
(gemengd koppel 700 Nm).
Maximumvermogen al vanaf  •	
1900 tpm.

Een optimaal brandstofverbruik wordt 
in het algemeen bereikt tussen 1200 en 
1600 tpm (groene zone).
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1.	Elektromotor/generator

2.	Omvormer

3.	Accu en koeler

4.	Vloeistofkoeling

Motor Versnellingsbak



Rijden met constante 
snelheid
Rijden op een vlakke weg.

Rij in de hoogst mogelijke versnelling •	
(laagst mogelijk toerental).
Houd uw snelheid constant (gebruik •	
het cruisecontrol-systeem).
Houd afstand (bepaal uw eigen •	
prestaties).
Breng de voertuigsnelheid met •	
behulp van het gaspedaal terug tot 
de kruissnelheid voordat u op de 
RES-knop drukt.

Gas geven:
Niet meer dan nodig in de lage •	
versnellingen.
In hoge versnellingen alleen •	
optrekken met volgas als dat 
noodzakelijk is. 

Rijden op een helling
Houd de snelheid vast aan het begin 
van de helling:

Geef gas bij tot volledige belasting.•	
Schakel niet meer zolang uw voertuig •	
"het toerental vasthoudt" tussen de 
1200–1600 tpm.
Schakel terug bij 1200 tpm.•	

Opschakelen:
hele versnelling bij 1700 tpm.•	

Typisch LF Hybride
De voordelen van de LF Hybride 
optimaal benutten.
Optimale prestaties en lage emissies.

Maak gebruik van de generatieve •	
functie van het hybridesysteem om 
het voertuig af te remmen.
Accelereer met mate om de •	
opgeslagen energie te gebruiken.
Bij volledige motorbelasting;  •	
1200-1600 tpm.
Bij lage motorbelasting; ca.  •	
1200 tpm.

In parallele modus maximale trekkracht 
vanuit stationair toerental (gemengd 
koppel 700 Nm).
Maximum motorvermogen is al vanaf 
1900 tpm beschikbaar.

Het is niet nodig het toerental verder 
te verhogen!
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AdBlue in 
de praktijk

DAF SCR- technologie voor 
een betere toekomst
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DAF SCR-technologie: de weg naar een betere toekomst
Uitlaatgassen en de zorg voor een schoon milieu
De LF Hybride voldoet aan de geldende Europese regelgeving voor uitlaatgassen 

volgens de EEV-norm. Dit betekent dat per kW prestatie, gedurende één uur, niet 

meer dan 2 gram stikstofoxide (NOx) uit de uitlaat komt en niet meer dan 0,02 

gram roet (PM) ook in overgang. 

De DAF-oplossing
Om deze lage waarden te realiseren, maken alle DAF-motoren gebruik van 

systemen voor brandstofinspuiting onder hoge druk met een nauwkeurig 

inspuitmoment. Dankzij de uitstekende verbrandingswaarden die dit oplevert, wordt 

roetvorming radicaal voorkomen. Voor DAF-motoren zijn geen roetfilters nodig.

Door de temperatuur en druk tijdens het verbrandingsproces ontstaan chemische 

reacties tussen stikstof en zuurstof, waardoor stikstofoxide (NOx) wordt gevormd, 

die in de uitlaatstroom wordt afgegeven. 

Om de hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) te beperken, maken DAF-motoren 

gebruik van de voordelen van SCR (Selective Catalytic Reduction). Bij deze 

technologie wordt de uitlaatstroom 'gereinigd' door zeer kleine afgemeten 

hoeveelheden van een additief, AdBlue, in de uitlaatstroom in te spuiten voordat 

deze de geluiddemper/katalysator bereikt. Door dit proces wordt NOx omgezet in 

onschadelijk stikstof (zoals dat in de omgevingslucht aanwezig is) en waterdamp.

Motor

AdBlue-tank

Katalysator
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AdBlue

AdBlue, een mengsel van 32% ureum (ammoniakmoleculen) en 68% gedestilleerd 

water, is onschadelijk en niet-giftig. AdBlue is al bij veel tankstations verkrijgbaar. 

AdBlue kan ook door uw DAF-dealer geleverd worden in jerrycans van 5 of 18 liter 

of in containers. Met een jerrycan van 5 liter hebt u een reservevoorraad voor  

500 km. 

De vulpijp van de AdBlue-tank is aanzienlijk kleiner dan die van de dieseltank. 

Dankzij de blauwe dop is deze gemakkelijk te herkennen, om fouten te 

voorkomen. Ten slotte: het AdBlue-vulpistool kan niet worden geactiveerd in de 

vulpijp van de dieseltank.

Actieradius met AdBlue

Het AdBlue-verbruik bedraagt ongeveer 1 liter per 100 km. De tankinhoud is 

in overeenstemming met de toepassing van het voertuig. Op de LF-serie kan 

AdBlue-tank van twee formaten worden gemonteerd: 26 liter of 70 liter. Deze 

bieden een actieradius tot maximaal 7000 km.
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Wat merkt de chauffeur?

In principe niets. Zolang er tijdig diesel en AdBlue worden bijgevuld, merkt de 

chauffeur niets van de nabehandeling van het uitlaatgas.

De motoremissies worden voortdurend gemeten; wanneer er een storing optreedt 

of als er nog slechts weinig AdBlue aanwezig is, wordt er een waarschuwing op 

het dashboarddisplay gegeven. 

Wanneer om één of andere reden een te grote hoeveelheid NOx wordt 

gedetecteerd (bijvoorbeeld als gevolg van een storing of als de AdBlue-voorraad 

op is), wordt het motorkoppel beperkt om een herstel te bevorderen. Bij 

voertuigen onder 15 ton wordt het koppel met wel 25% beperkt zodra het voertuig 

tot stilstand komt. Als het probleem wordt veroorzaakt door een storing van het 

voertuigsysteem, wordt de vermogensgrens pas na 36 rijuren geactiveerd. Ruim 

voldoende om thuis te komen.

Zodra het probleem is opgelost, is de volledige hoeveelheid koppel weer 

beschikbaar. De afwijking wordt in het voertuigsysteem geregistreerd. Deze 

ingreep is overeenkomstig de wetgeving voor alle bedrijfswagens en is 

onafhankelijk van merk of type.
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Mogelijke waarschuwingen op het AdBlue-display

1. AdBlue-niveau laag: er is nog circa 10% AdBlue (actieradius van circa 250 tot  

500 km) over.

2. AdBlue-tank leeg: de AdBlue is op; de vermogensgrens wordt geactiveerd nadat 

het voertuig tot stilstand is gekomen.

3. Systeemwaarschuwing: er is een systeemstoring opgetreden; alleen als er te 

veel NOx wordt gedetecteerd, wordt de vermogensgrens geactiveerd nadat het 

voertuig tot stilstand is gekomen.

Waarschuwing; dit hybridevoertuig is uitgerust met hoogspannings-

componenten en -bedrading. Alle hoogspanningscomponenten kunnen worden 

herkend aan de waarschuwingssticker met het hoogspanningssymbool. De 

hoogspanningsbedrading is voorzien van oranje isolatie. Contact met 

componenten met een waarschuwingssticker en de oranje bedrading moet 

worden vermeden.



Geniet van het rijden in uw LF Hybride
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DW142610/NL:0311Deze tekst is vertaald vanuit de Engelse 
brontaal. Een vertaling kan tot gevolg hebben 
dat er interpretatieverschillen ontstaan ten 
aanzien van de inhoud en betekenis van het 
geschrevene. In alle gevallen geldt evenwel 
dat in geval van dispuut uitsluitend de 
Engelse versie van dit document als enige en 
authentieke bron voor het vaststellen van de 
inhoud en de betekenis van het geschrevene 
zal worden beschouwd.
In het belang van een voortdurende 
productontwikkeling behoudt DAF zich te allen 
tijde het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving specificaties of producten te 
wijzigen.

Niets uit deze publicatie mag door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze 
ook worden verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van DAF Trucks N.V.


